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SPECIFICATIONS
Size: 12228.5*17.5mm
Capacity: 4.0ml/2mI(TPD)
Screen: 085 inch TFT
Output Voltage: 32-42V
Battery Type: Built-in 1500mAh

Charging: Type-C 5V/2A

JUICE FILLING

TIPS

1. After filling the e-juice into a new
cartridge, please wait for at least 5-8
minutes before vaping to avoid dry
burning

2. After filling the juice, please close as
soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off:
Press the button 5 times in 2s to turn
it on/off.
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2.Vaping:
While the device is on, draw to vape.
The device will stop working when the
vaping is longer than 8s due to safety
protection.

3. Adjust Mode:
Press the button 2 times in 2s to
adjust your preferred mode.

4. Adjust Output:
Press the button 3 times in 2s to
adjust your preferred wattage.

5. Adjust Theme:
Press the button 4 times in 2s to
change the theme.

6. Reset Puffs:
Press the button 7 times in 2.5
seconds to reset the puff count.

7. Screen Prompts

BATTERY LOW: The battery is low

NO POD: The cartridge is not detected
SHORT: The short-circuit is detected
TIMEOUT: The vaping time is over 8s
TEMP HIGH: The temperature
of PCBA is too high
8. E-manual:

Long press to read the operation guidance.

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and
explosive materials to avoid injury.

* Please don't leave the device
unattended while charging.

* Please use OXVA brand components
and accessories to avoid device
damage or health problems.
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STRUTTURA DEL PRODOTTO
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Tipo c : 7

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 122'285*17.5mm
Capacita pod: 4.0ml/2mI(TPD)
Schermo: TFT da 0,85 pollici

Tensione di uscita: 3.2-42V
Capacita della batteria: 1500 mAh

Carica: Tipo C 5V/2A

RIEMPIMENTO
LIQUIDO

SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito I'e-juice in una
nuova cartuccia, attendere almeno
5-8 minuti prima di vaporizzare per
evitare bruciature a secco.

2. Dopo aver riempito il succo, chiuderlo il
prima possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI

1. Accensione/spegnimento:
premere il pulsante 5 volte in 2
secondi per accenderlo/spegnerlo.

2. Svapare:
Mentre il dispositivo & acceso, aspirare
per svapare. |l dispositivo smettera di
funzionare quando lo svapo é piu
lungo di 8 secondi a causa della
protezione di sicurezza

3. Modalita di regolazione:
Premere il pulsante 2 volte in 2
secondi per regolare la modalita
preferita

4. Regola l'uscita:
Premi il pulsante 3 volte in 2 secondi
per regolare la potenza preferita

5. Regola il tema
premi il pulsante 4 volte in 2 secondi
per cambiare il tema.

6. Resetta i puff:
Premi il pulsante 7 volte in 2,5
secondi per resettare il conteggio dei
puff.

7. Istruzioni sullo schermo

BATTERY LOW: la batteria & scarica

NO POD: La cartuccia non viene rilevata
SHORT: Viene rilevato il cortocircuito
TIMEOUT: Il tempo di svapo &

Superiore a 8 secondi

TEMP HIGH: La temperatura del

PCBA & troppo alta

8. Manuale elettronico:
Premere a lungo per leggere la guida
operativa.

ATTENZIONE
* Tenere lontano da materiali

infiammabili ed esplosivi per evitare
lesioni

Non lasciare il dispositivo incustodito
durante la fase di ricarica

Utilizzare componenti e accessori del
marchio OXVA per evitare danni al
dispositivo o problemi di salute.
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PRODUKTUBERSICHT
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PRODUKT SPEZIFIKATIONEN
GroBe: 122*28.5*17.5mm

Pod Kapazitat: 4.0mlf2mI(TPD)

Bildschirm: 0.85 Zoll TFT

Ausgangsspannung: 3.2-4.2V

Batteriekapazitat: 1500mAh
Aufladen: Typ-C 5V/2A
LIQUID
NACHFULLEN
TIPPS

1. Nachdem Sie den E-Saft in eine neue
Kartusche gefullt haben, warten Sie
bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor
Sie dampfen, um Trockenbrand zu
vermeiden.

2. Nach dem Einfullen des Safts bitte so
schnell wie moglich verschlieBen, um
ein Auslaufen zu vermeiden

ANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten:
Drucken Sie die Taste 5 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um es
ein-fauszuschalten

2. Dampfen
Ziehen Sie, wahrend das Gerat
eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus
Sicherheitsgriinden stoppt das Gerat
den Betrieb, wenn das Dampfen
langer als 8 Sekunden dauert.

w

Modus anpassen:

Dricken Sie die Taste 2 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um lhren
bevorzugten Modus anzupassen.

4. Leistung anpassen:
Dricken Sie die Taste 3 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um |hre bevorzugte
Wattzahl anzupassen.

5. Design anpassen:
Drucken Sie die Taste 4 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um das Design zu
andern.

o

Zuge zurucksetzen:

Drucken Sie die Taste 7 Mal innerhalb
von 2,5 Sekunden, um die Anzahl der
Zige zurlckzusetzen.

7. Bildschirmaufforderungen

BATTERY LOW: Die Batterie ist schwach

NO POD: Die Kartusche wird
nicht erkannt

SHORT: Der Kurzschluss wurde
erkannt

TIMEOUT: Die Dampfzeit betragt

mehr als 8 Sek,

TEMP HIGH: Die Temperatur der

PCBA ist zu hoch.

8. E-Handbuch:
Lange driicken, um die Bedienungsanlei-
tung zu lesen.

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven
Cegenstanden fernhalten um
Verletzungen zu vermeiden.

* Bitte lassen Sie das Gerat wahrend
des Ladevorgangs nicht
unbeaufsichtigt

* Bitte verwenden Sie Komponenten und
Zubehor der Marke OXVA, um
Gerateschaden oder gesundheitliche
Probleme zu vermeiden.
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STRUCTURE DU PRODUIT
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Taille : 122285*17.5mm
Capacité de la cartouche : 4.0ml / 2mI(TPD)
Ecran: TFT de 0.85 pouce
Tension de sortie : 3.2-42V

Capacité de la batterie: 1500mAh

Charge : Type-C 5V /2A

REMPLISSAGE
EN E-LIQUIDE

CONSEILS

1. Aprés avoir rempli I'e-liquide dans une
nouvelle cartouche, veuillez attendre
au moins 5 a 8 minutes avant de
vapoter pour éviter une brilure a sec.

2. Aprés avoir rempli le liquide, veuillez
refermer dés que possible pour éviter
les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Allumer / éteindre
appuyez sur le bouton 5 fois en 2
secondes pour allumer / éteindre

2. Vapotage

Pendant que I'appareil est allumé,
aspirez pour vapoter. L'appareil
cessera de fonctionner lorsque le
vapotage durera plus de 8 secondes
en raison de la protection de sécurité.

3. Réglage du mode :

Appuyez sur le bouton 2 foisen 2 s
pour régler votre mode préféré

4. Ajustement de la sortie :

Appuyez sur le bouton 3 foisen 2 s
pour régler votre puissance préférée.

5. Ajuster le theme :
Appuyez sur le bouton 4 fois en 2
secondes pour changer le theme.

o

Réinitialiser les bouffées :

Appuyez sur le bouton 7 fois en 2,5
secondes pour réinitialiser le nombre
de bouffées.

7. Invites a I'écran

BATTERY LOW : La batterie est faible

NO POD La cartouche n'est
pas détectée

SHORT Le court-circuit est détecté

TIMEOUT Le temps de vapotage

est supérieur 3 8's

TEMP HIGH La température du circuit

imprimé est trop élevée

8. Manuel électronique
Appuyez longuement pour lire les
instructions d'utilisation.

ATTENTION

* Tenir a l'écart des matériaux
inflammables et explosifs pour éviter les
blessures

* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans
surveillance pendant le chargement

Veuillez utiliser les composants et
accessoires de la marque OXVA pour
éviter d'endommager |'appareil ou de
vous exposer a des problémes de santé.
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STRUKTUR PRODUK
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o>
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SPESIFIKASI PRODUK
Ukuran: 122285*17.5mm

Kapasitas pod: 4.0ml/2mI(TPD)
Layar: TFT 0.85 inci
Tegangan Keluaran:  3.2-4.2V
Kapasitas baterai: 1500mAh

Mengenakan biaya:  Tipe-C 5Vf2A

JUICE FILLING

MENGISI JUs

1. Setelah mengisi e-jus ke dalam kartrid
baru, harap tunggu setidaknya 5-8
menit sebelum melakukan vaping
untuk menghindari pembakaran
kering

2. Setelah jus diisi, harap ditutup
secepatnya agar tidak bocor.

INSTRUKSI

1. Menghidupkan/mematikan:
Tekan tombol 5 kali dalam 2 detik
untuk menghidupkan/mematikannya.

2.Vaping:
Saat perangkat menyala, tarik ke vape.
Perangkat akan berhenti bekerja
ketika vaping lebih lama dari 8 detik
karena perlindungan keselamatan

3. Mode Penyesuaian:
Tekan tombol 2 kali dalam 2 detik
untuk menyesuaikan mode pilihan
Anda

4. Sesuaikan Output:
Tekan tombol 3 kali dalam 2 detik
untuk menyesuaikan watt pilihan Anda.

5. Sesuaikan Tema:
Tekan tombol 4 kali dalam 2 detik
untuk mengubah tema.

6. Reset Puffs:
Tekan tombol 7 kali dalam 2.5 detik
untuk mengatur ulang jumlah puff.

7. Perintah Layar

BATTERY LOW: Baterai hampir habis

NO POD: Kartrid tidak terdeteksi
SHORT: Arus pendek terdeteksi
TIMEOUT: Waktu vaping lebih
dari 8 detik
TEMP HIGH: Suhu PCBA terlalu tinggi
8. E-manual:

Tekan lama untuk membaca panduan
pengoperasian.

PERHATIAN

* Jauhkan dari bahan yang mudah
terbakar dan meledak untuk
menghindari cedera.

Harap jangan tinggalkan perangkat
tanpa pengawasan saat mengisi daya

Harap gunakan komponen dan aksesori
merek OXVA untuk menghindari
kerusakan perangkat atau masalah
kesehatan.
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STRUKTURA PRODUKTU

Wktad / Kartridz

Ekran
Regulacja
przeptywu
Praycisk powietrza
"=
Urzadzenie
o
Port USB v
Typu C ;/:/
SPECYFIKACIA
Rozmiar: 122'28.5%17.5mm
Pojemnosé: 4.0mlf2mI(TPD)

Ekran: 085 cala TFT

Napiecie wyjsciowe: 3.2-4.2V

Typ baterii: whbudowany
1500 mAh
tadowanie: typ C 5V/2A
NAPELNIANIE
PLYNEM
PORADY

1. Po napetnieniu ptynem nowego
wktadu odczekaj co najmniej 5-8
minut przed wapowaniem, aby
uniknac spalenia grzatki

2. Po napetnieniu ptynem nalezy jak
najszybciej zamknac¢ wktad, aby
unikna¢ wycieku.

INSTRUKCIE

1. Wiaczanie/wytaczanie:
Nacisnij przycisk 5 razy w ciggu 2
sekund, aby wiaczy¢/wytaczyé.

2. Wapowanie:
Gdy urzadzenie jest wtaczone,
zaciagnij powietrze przez wktad aby
wapowac. Urzadzenie przestanie
dziata¢, gdy wapowanie bedzie
dtuzsze niz 8 sekund ze wzgledu na
bezpieczenstwo.

3. Dostosuj tryb:
Nacisnij przycisk 2 razy w ciggu 2 sekund,
aby dostosowac preferowany tryb.

4. Dostosuj moc wyjsciowa:
Nacisnij przycisk 3 razy w ciggu 2
sekund, aby ustawic preferowang moc.

5. Dostosuj motyw:
Nacisnij przycisk 4 razy w ciggu 2
sekund, aby zmieni¢ motyw.

6. Resetowanie zaciggniec:
Nacis$nij przycisk 7 razy w ciggu 2.5
sekundy, aby zresetowac licznik
zaciggniec.

7. Podpowiedzi ekranowe:

BATTERY LOW: Poziom natadowania
baterii jest niski

NO POD: Whktad nie zostat wykryty
SHORT: Wykryto zwarcie
TIMEOUT: Czas wapowania wyniost

ponad 8 sekund

TEMP HIGH: Temperatura PCBA jest
ki

zZbyt wysoka

8. Podrecznik elektroniczny:
Przytrzymaj dtugo przycisk, aby
przeczytac wskazowki dotyczace obstugi.

UWAGA

* Trzymaj z dala od materiatow
tatwopalnych i wybuchowych, aby
unikna¢ obrazen.

* Podczas tadowania nie pozostawiaj
urzadzenia bez nadzoru.

* Aby uniknac¢ uszkodzenia urzadzenia lub
problemaéw zdrowotnych, nalezy uzywac
komponentéw i akcesoriow marki OXVA.
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CTPYKTYPA NMPOOYKTA

Kaptpumx

OkpaH
Perynuposka
Tyroctn
Kronka 3aTAKKN
N4
YerpoiicTso
o
vA
Mopt Type-C ;/7_/
TEXHUYECKUE
XAPAKTEPUCTUKUN
Pasmep: 122*28.5*17.5mm
EmKoCTb KapTpumka:  4.0mn/2mn(TPD)
SKpaH: 0,85-piormosbin TFT

BbixogHoe Hanpskenue: 3.2-4.2V
EmKocTb akkymynatopa: 1500 MA4

3apaaka: Type-C 5V/2A

3AMNPABKA
XUOKOCTU

NMOACKA3KU

1. Mocne 3anMBKN XUAKOCTI B HOBBIIA
KapTPUAXK NOJOXKAUTE He MeHee 5-8 MUHYT
nepen napeHmem, uTo6bi M36exaTh Cyxoro
ropeHus.

2. Tocne 3anMBKM XNAKOCTH, 3aKPOTE €10 Kak

MOXHO CKOpee, 4To6bl n3bexarb NpoTeyki

WHCTPYKUUU

1. Biouerne/BbiknioueHme:
HaxmuTe KHoMKy 5 pa3 B TeueHue 2
CeKyHg, UTOBbI BKNIOUNTL/BBIKMIOUNTS €ero.

2. Beiinurr:
Moka ycTPOWCTBO BKMIOYEHO, CAenaiiTe
3aTANKY, 4TOBBI NapUTD. YCTPOWCTBO
nepectaHeT paboTaTs, echu naperie
NPOANMTCA Gonee 8 cekya, ANA 3T
6esonacrocTh.

3. Pexwm HacTpOiKM:
HaxmuTe KHoMKy 2 pasa no 2 ceKyHap,
UTOGbI HACTPOTS MPEANONTUTENbHBIIA PEX M

4, OTperynupyiiTe BbIXOAHYIO MOLIHOCT:
HaxmuTe KHoMKy 3 pasa no 2 ceKyHas,
4TO6bI OTPerynMpoBarth xenaemyio
MOWHOCTb.

5. HacTpoiika Tembi:
Haxmute KHOMKy 4 pasa no 2 ceKyHabl,
4TOGbI UIMEHNTL Temy.

6. Copoc 3aTaxek:
HaxmuTe KHONKy 7 pas B TeueHue 2.5
CeKyHf, 4TOBbI CEPOCUTL CHETUMK 3aTsAMXeK.

7. JKpaHHble NoACKasKn

OXVA NEXLIM SADA MANUAL
PREHLED PRODUKTU

Displej
Tlacitko Privod vzduchu
"=
Baterie
o
vA

Type-C port =

POUZiVANi PODU

BATTERY LOW: Barapen paspsxena

NO POD: KapTpu He oBHapyxen.

SHORT: O6Hapy)eHo KopoTKoe
3ambikanve.

TIMEOUT: Bpems napenys npesbilaet 8 c.

TEMP HIGH:  Temnepatypa nnatei

CNVLIKOM BbICOKa.

8. dneKTPOHHOE PYKOBOACTBO:
HawmuTe v yepxuBaiiTe, 4ToBbl npounTaTh

PYKOBOACTBO 110 3KCTTyaTaLum.

BHUMAHUE

* Bo u3bexaHime TpaBM AepXITECH NOfanbLe OT
nerkosoc An Hoix
MaTepuanos,

He ocrasnsiiTe ycTpoitcTBo 6e3 npucmoTpa
80 BpeMA 3apAAKM

Bo 136exaHe NoBpexieHNA YCTPONCTBA NN
npo6nem co 340poBbem UCMoNb3yiiTe
KOMMOHEHTBI 1 akceccyapbl Mapkn OXVA.
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avymeéna podu

Naplnény pod (viz PInéni) se do baterie

jednoduse zasune.

Pokud je vespod nového podu izola¢ni

néalepka, pred vlozenim podu do baterie
ji odlepte.

Pro vyménu podu:

1) Opotiebovany pod vytahnéte z baterie.

2) Novy pod napliite e-liquidem (viz PInéni).

3) Naplnény pod zasurite do baterie
(odlepte izolaéni nalepku ze spodni
casti podu).

Poznéamka:

a) Pod se méni za cca 1-4 tydny (nebo dle
potreby)

b) Opotfebeny pod poznate podle zmény
chuti, lehce napélené chuti nebo
vyrazné nizsi tvorby pary.

PInéni:

Otevrete silikonovou krytku a pod

naplnte e-liquidem na 90% objemu

Poznamka:

Po naplnéni nového podu vzdy alespor pét
minut pockejte, aby se vata uvnitf nasakla
e-liquidem.

Pfivod vzduchu:
Volnost potahu Ize ovlivnit pomoci
posuvniku na boc¢ni strané e-cigarety.

POUZIVANI BATERIE

Zapnuti a vypnuti:

Stisknéte tlacitko pétkrat béhem dvou
vtefin.

Poznamka:

Pokud zafizeni nosite v tasce nebo
kapse, vypinejte jej.

Instrukce:

Podrzte hlavni tlagitko pro zobrazeni
instrukci k ovladani e-cigarety.

Vybér rezimu:

Dvéma rychlymi stisky tlac¢itka béhem 2
vtefin vstoupite do vybéru rezimu
Vybirat mizete mezi Boost a ECO.

Nastaveni vykonu:

Tremi rychlymi stisky tlacitka béhem 2
vtefin vstoupite do nastaveni vykonu,
poté jednotlivymi stisky nastavite
doporuceny vykon uvedeny na
pouzitém podu

Zména uzivatelského prostiedi:
CtyFmi stisky tlacitka béhem 2 vtefin
zmeénite styl prostredi.

Vynulovani poéitadla potahi:
Sedmkrat stisknéte tlacitko béhem 2,5
vtefiny pro vynulovani poétu potahd.

Vapovani:

Po fadném naplnéni a nainstalovani podu
a nastaveni baterie si potahnéte z
naustku.

Poznamka:

Nespravny zpUsob potahovani mlize
zpUsobit presyceni zhavici hlavy, bublani a
pfipadné prskani naplné do ust.
Nabijeni:

Zarizeni nabijejte pomoci kvalitniho
USB-C kabelu, pfipadné 5V/2A sitového
adaptéru

Stav nabijeni je indikovan na displeji.

VLASTNOSTI BATERIE

BATTERY LOW:

Napéti baterie je pfilis nizké. Baterii
nabijte.

NO ATOMIZER:

Spatny kontakt podu. Pieinstalujte pod
vycistéte kontakty nebo pod vyménte za
novy.

POWER OFF:

Zafizeni je vypnuto.
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SHORT:
Zkrat. Pfreinstalujte pod, vycistéte
kontakty nebo pod vyménte za novy.

TIMEOUT:

Doba potahu pfesahla osm vtefin.
Zafizeni automaticky pfestane zhavit
spiralku.

TEMP HIGH:

Zafizeni dosahlo pfilis vysoké teploty.
Zafizeni nechte vychladnout.

UPOZORNENI

1) Vzhledem ke své konstrukci se
elektronicka cigareta neda pouzivat
stejné jako cigareta klasicka. Zejména to
plati pro Cetnost potahovani. Po nékolika
potazich je doporucené udélat kratkou
pauzu, ktera umozni, aby se vata opét
nasékla e-liquidem.

2) Béhem pouzivani muze dojit k zahfati
nékterych casti zafizeni. V takovém
pripadé nechte zafizeni vychladnout.

3) Zafizeni nenabijejte blizko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohné, aniji
nevystavujte pfilis vysokym teplotam.

5) Baterii nenechavejte na pfimém slunci.

6) Pro nabijeni pouZzivejte pouze kvalitni a
originalni nabijecky.

7) Baterii béhem nabijeni postavte na tvrdy
nehoflavy povrch.

8) Baterii nenabijejte bez dozoru a po nabiti
Jji odpojte z nabijecky.

9) Pokud zafizeni nepouzivate, vypnéte jej.
pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte
Zhavici &ast (pod / tank).

10) Zarizeni by mélo byt pouzivano pouze v

suchém prostiedi.

11) Nepouzivejte jiny nez doporuceny odpor
Zhavicich spiralek.

12) Nepokousejte se sami opravovat
poskozeny vyrobek hrozi riziko poskozeni
nebo zranéni.

13) Neponechavejte vyrobek ve vysokych
teplotach nebo pfilisné vihkosti, maze
dojit k poskozeni. Optimalni teplota pro
pouzivani -5°C az 50°C, optimalni teplota
pro nabijeni 0°C az 50°C

14) Nepouzivejte tento vyrobek k jinému
Ucelu nez vapovani a nepolykejte
e-liquid.

VAROVANI

Uchovavejte mimo dosah osob
mladsich 18 let. Tento produkt neni
uréen nezletilym, mladistvym a
nekufakim, lidem s alergii, nebo
precitlivélosti na nikotin, téhotnym a
kojicim zenam a lidem vyhybajicim se
nikotinu ze zdravotnich dGvodu.

KONTRAINDIKACE

1) Zafizeni nepouzivejte, jestlize jste
alergicky(d) nebo precitlivély(d) na
nikotin, propylen glykol, rostlinny
glycerol nebo na kteroukoli dalsi slozku
naplné pro elektronickou cigaretu.

2) Pouzivani zafizeni se dale nedoporucuje
téhotnym a kojicim zenam, lidem s
vysokym krevnim tlakem,
'onemocnénim srdce, pfilezitostnou
malatnosti, cukrovkou ¢i astmatem
nebo osobam se snizenymi télesnymi,
smyslovymi ¢i dusevnimi schopnosti,
pokud nejsou pod pfimym dozorem
osoby zodpovédné za jejich bezpecnost.

MOZNE VEDLEJSi UCINKY

1) Tento vyrobek mize byt zdravi
nebezpecény pii pouZziti s nikotinovym
e-liquidem. Nikotin je vysoce navykovou
latkou a toxickou latkou, jeho uziti
nekufaky se nedoporucuje.

2) Pfi pouziti e-cigarety muzete pocitovat
podrazdéni ust, sucho v krku, kasel,
zrychleni srde¢niho tepu / zvyseni
krevniho tlaku, slabost, daveni, nevolnost,
bolest hlavy ¢i zaludku, suchou plet,
svédivost, vyrazku, pocit paleni, otok v
ustech nebo krku, vysychani oci,
precitlivélost na kofein a krvaceni z nosu.
Pokud pocitite nékterych z téchto
vedlejsich ucinku, prestante vyrobek
pouzivat. Pokud pfiznaky pretrvavaji déle
nez 48 hodin nebo se zhorsi i po
preruseni pouzivani, navstivte svého
praktického |ékare.

Zaruka c¢ini na véechny soucasti 24
meésicl a tyka se vyrobnich zavad.
Zaruka se nevztahuje na bézné
opotfebeni, zaroven upozoriujeme, ze
Zivotnost jednotlivych ¢asti je odlisna.
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CTPYKTYPA NMPOOYKTY

Kaprpumx

ExpaH

Knanan
perynioaHs
Kronka 3aTAKKN
Mpuctpiit

o

vA

7

Mopt Type-C 7 =

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKU

Po3mip: 122*28.5%17.5mm
EnmHicTb: 4 mn/2 mn (TPD)
ExpaH: TFT 0,85 proitma

BuxigHa Hanpyra:  3.2-4.2 B
Tun akymynatopa:  B6ygosaHuin 1500mAh

3apsaKa: Type-C 5V/2A

3AMNPABKA

nopAOU
1. MicnA 3anpaBKm PIAMHY B HOBWI KAPTPUAX
3ayekaiTe NPUHaNMHI 5-8 xBunuH nepepn

BUKOPYICTAHHAM, WOB YHUKHYTH BUFOPAHHA

2. TMicnA 3aM0BHEHHA PIAMHOIO, AKHaiWBNAWE

3aKpHiATe KApTPUX, 1LOB YHUKHYTH BUTOKY,

IHCTPYKUIA

1. YBIMKHEHHA/BUMKHEHHS:
HatucHitb KHOMKy 5 pasis npotarom 2
CceKyHp, o6 yBIMKHYTI/BUMKHYTH i10r0.

2. NapHHs:
Konu NpucTpiii yBIMKHEHO, 3p06iTh 3aTaXKy
AnA napikkA. NPUCTPil NPUNMHATE poboTy,
KONV 3aTAXKa TPMBaTUME JOBIE 8 CeKyHA.

3. BuGip pexumy
HaTvchito kHOMKy 2 pasu npoTArom 2

CexyHa, Wo6 HanawTysaT GaxaHyit pexum.

4. PerynioBaHHA MOTYXHOCTI:
HaTwchito kHoMKy 3 pasu npoTarom 2
CeKyHA, W06 HanaWTyBaT MOTYXKHICTD.

5. Bu6ip KOnb0pBOi Cxemu:
HaTvchito kHOMKy 4 pasu npoTarom 2
CeKyHA, Wo6 3MiHMTH Cxemy.

6. CKuparHA 3aTAXOK;
HaTvchito kHomky 7 pasis npotarom 2,5
CeKyHA, W06 OBHYAUTU KINbKICTb 3aTAKOK

7. NigKasku Ha ekpani

BATTERY LOW: Husbkuin 3apap Gatapei

NO POD: KapTpua He Busisneso
SHORT: BUABNEHO KOPOTKE 3aMVIKAHHA
TIMEOUT: 3aTsKKa AoBILE 8 CeKyHA

TEMP HIGH:  Temneparypa niati 3asmcoka

8. ENeKTPOHHWI1 NOCIGHUK:
HatvicHirs | yTpumyiiTe, w06 npoumtaTi
iHCTpyKuito 3 ekcnnyaTauii.

YBATA

* Byab nacka, Tpumaiite nogani sin
erko3aiiMMCTIX | BUGyXOHeBe3neuHIX
MaTepianis, W06 yHUKHYTM TPaBM

ByAb nacka, He 3anuwaiiTe NpUCTpii 63
HarnAZy nig Yac 3apARKN.

Byab nacka, BUKOPUCTOBYIITe KOMNOHEHTU Ta
akcecyapu mapku OXVA, 106 yHUKHY T
MOWKOAKEHHA NPUCTPOIO abo nNpobnem 3i
300POBAM.
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PRODUKTUBERSICHT

Bildschirm
Airflow
Feuertaster Einstellung
N
Cerat
o
Typ-C- VA

Anschluss e

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

GroBe: 122285*17.5mm
Pod Kapazitat: 4.0ml/2mI(TPD)
Bildschirm: 085 Zoll TFT

Ausgangsspannung: 3.2-4.2V

Batteriekapazitat: 1500mAh
Aufladen: Typ-C 5V/2A
LIQUID
NACHFULLEN
TIPPS

1. Nachdem Sie den E-Saft in eine neue
Kartusche gefullt haben, warten Sie
bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor
Sie dampfen, um Trockenbrand zu
vermeiden.

2. Nach dem Einfullen des Safts bitte so
schnell wie moglich verschlieBen, um
ein Auslaufen zu vermeiden.

ANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten:
Drlcken Sie die Taste 5 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um es
ein-/auszuschalten.

2. Dampfen:
Ziehen Sie, wahrend das Gerat
eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus
Sicherheitsgriinden stoppt das Gerat
den Betrieb, wenn das Dampfen
langer als 8 Sekunden dauert.

w

Modus anpassen:

Drucken Sie die Taste 2 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um lhren
bevorzugten Modus anzupassen

»

Leistung anpassen:

Drucken Sie die Taste 3 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um lhre bevorzugte
Wattzahl anzupassen.

5. Design anpassen:
Drucken Sie die Taste 4 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um das Design zu
andern

6. ZUge zurlcksetzen:
Drucken Sie die Taste 7 Mal innerhalb
von 2,5 Sekunden, um die Anzahl der
Zuge zurlckzusetzen,

7. Bildschirmaufforderungen

BATTERY LOW: Die Batterie ist schwach

NO POD: Die Kartusche wird
nicht erkannt

SHORT: Der Kurzschluss
wurde erkannt

TIMEOUT: Die Dampfzeit betragt
mehr als 8 Sek
TEMP HIGH: Die Temperatur der

PCBA ist zu hoch.

8. E-Handbuch:
Lange drticken, um die Bedienungsanlei-
tung zu lesen

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven
Gegenstanden fernhalten um
Verletzungen zu vermeiden.

Bitte lassen Sie das Gerat wahrend
des Ladevorgangs nicht
unbeaufsichtigt.

Bitte verwenden Sie Komponenten und
Zubehor der Marke OXVA, um
Gerateschaden oder gesundheitliche
Probleme zu vermeiden.
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Pantalla
Valvula de
ajuste del
Botén flujo de aire
N4
Dispositivo
o
Puerto vA
~

Tipo-C : 4

ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO

Tamafio: 122'28.5*17.5mm
Capacidad: 4.0ml/2mI(TPD)
Pantalla: TFT de 0.85 pulgadas

Tension de salida: 3.2-4.2V
Bateria: 1500mAh

Cargar: Tipo-C 5V/2A

RELLENO
DE E-JUICE

TIPS

1. Después de llenar el e-liquid en un
cartucho nuevo, espere al menos de 5
a 8 minutos antes de vapear para
evitar quemaduras en seco.

2. Después de llenar el jugo, ciérrelo lo
antes posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encendidofapagado:
Presione el botén 5 veces en 2
segundos para encenderlofapagarlo.

2. Vapear:
Mientras el dispositivo esta encendido,
dibuja para vapear. El dispositivo
dejara de funcionar cuando el vapeo
dure mas de 8 segundos debido a la
proteccion de seguridad

3. Modo de ajuste:
Presione el botén 2 veces en 2
segundos para ajustar su modo
preferido.

4. Ajustar la salida
Presione el botén 3 veces en 2
segundos para ajustar su potencia
preferida

5. Ajustar tema:
Presione el botén 4 veces en 2
segundos para cambiar el tema.

6. Restablecer bocanadas:
Presione el boton 7 veces en 2,5
segundos para restablecer el recuento
de bocanadas.

7. Indicaciones en pantalla

BATTERY LOW: La bateria esta baja

NO POD: No se detecta el cartucho
SHORT: Se detecta el cortocircuito.
TIMEOUT: El tiempo de vapeo es
superior a 8 segundos
TEMPHIGH:  La temperatura de

PCBA es demasiado alta

8. Manual electrénico:
Mantenga presionado para leer la guia de
operacion

* Utiliza componentes y accesorios de la

marca OXVA para evitar dafos al
dispositivo o problemas de salud

ATENCION

El producto no se recomienda a
jovenes y no fumadores, a mujeres
embarazadaso en periodo de
lactancia. Prohibida su venta a
menores de 18 afios. Evitar el
impacto. Mantener alejado de la
luz solar, las altas temperatura y
fuera del alcance de los nifios.
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WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA
product. OXVA will provide repair or
replacement to the original purchaser
under warranty according to the
following terms and conditions:

1. The warranty covers defects in
materials or workmanship,
under normal use, for a period
of 90 days from the date of
purchase. Warrantor provides
repair or replacement for all
the defective parts.

2. This warranty may be
disqualified as a result of the
following circumstances:

* The customer does not provide this
warranty card and the original receipt
of purchase.

* Merchandise failure or damage is
caused by improper use or
unauthorized adjustments.

* Merchandise failure or damage as a
result of excessive force or impact and
non- recommended operating
conditions. (see user manual)

* Merchandise failure or damage
caused by exposure to water or other
conducting liquids.

* Merchandise failure or damage
caused by use with non-OXVA brand
components or recommended
e-liquids.

3. This warranty does not cover
personal or consumable parts
such as coil heads, USB cable,
mouthpiece.

For more information please visit our
website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION
Product Model:

Date of Purchase (Based on the
date from receipt of purchase):

Day:

Month:

Year:

Store Information:

Store Name:

Phone:

Store Address:

City:

Country:

Post Code:

Customer Information:

Customer Name:

Phone:

Customer Address:

City:

Country:

Post Code:

Scan to Discover OXVA




